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ПРАЙМЕР LIQUIPOL 08 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ 

ПРАЙМЕР НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

ПОЛИМЕР-КАРБОНОВЫХ СМОЛ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Для подготовки поверхности к последующему 

нанесению гидроизоляционных жидких, 

наплавляемых, самоклеящихся материалов. 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным, металлическим, деревянным, цементным, 
гипсовым, гипсокартонным, оштукатуренным, окрашенным поверхностям. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА: 

•     С высокой адгезией к большинству строительных материалов 
•     Укрепляет пористые и непрочные поверхности 
•     Быстровысыхающий 
•     Стойкий к отрицательным температурам 
•     Высокая проникающая способность 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Основа модифицированные полимер-карбоновые смолы 

Плотность 1,05 г/см3 

Температура нанесения −20...+35 °С 

Время высыхания одного слоя при 
нормальных условиях окружающей среды 

от 1 часа 

Расход 130 г/м2 

Группа горючести Г1 

Растворитель ксилол 

Цвет бесцветный 

Тара 20 кг, металлическое ведро 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, жира, масла, химических веществ и других загрязнений. 
Бетон очистить от цементного молочка, бетонной крошки, опалубочной смазки. Качество подготовки 
поверхности напрямую влияет на адгезию покрытия и его долговечность. 
 
НАНЕСЕНИЕ: 

До начала работ тщательно перемешайте праймер. Нанесите праймер на поверхность, требующую 
гидроизоляции, валиком, кистью, краскопультом или аппаратом безвоздушного распыления (давление 
180─220 бар, сопло 29, 31─34) сплошным слоем без пропусков. Труднодоступные места и углы прокрашивать 



кистью. Праймер допускается наносить при температуре не ниже −20 °С и относительной влажности воздуха 
не более 80 %. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется наносить праймер в 2 слоя. 

 
ХРАНЕНИЕ: 

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления при условии надлежащего хранения в заводской запечатанной 
упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С. Упаковку хранить крышкой вверх. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Не применять вблизи источников открытого огня. При попадании на кожу и в глаза промыть водой в течение 
5─10 минут, при необходимости обратиться к врачу. Работы производить в спецодежде, очках, перчатках, 
респираторе класса FFP3. Беречь от детей. Остатки праймера не сливать в канализацию, водоёмы, почву. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Сырой праймер очистить растворителем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


