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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ 
БАССЕЙНОВ LIQUIPOL 850 
 
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ 
МАСТИКА НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПОЛИМЕР-КАРБОНОВЫХ СМОЛ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
 
Для создания нового или восстановления старого 
гидроизоляционного слоя. 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

•     Бассейны, фонтаны, чаны, чаши 
•     Резервуары для воды, каналы, гидротехнические сооружения, искусственные водоемы 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА: 

•     Устойчивый к постоянному контакту с водой 
•     Защищает от образования грибка и плесени 
•     Стойкий к реагентам, применяющимся для обеззараживания воды, умеренным концентрациям 
сероводорода, хлора, различных кислот и щелочей 
•     Сверхэластичный (компенсирует расширения и подвижки основания, в том числе при экстремально 
низких температурах) 
•     Ремонтопригодный (без специальных навыков и оборудования) 
•     Стойкий к ультрафиолетовым лучам и отрицательным температурам 
•     По всей площади нанесения образует бесшовную водонепроницаемую мембрану 
•     С высокой адгезией к большинству строительных материалов 
•     Абразивоустойчивый 
•     Нетоксичный после полной полимеризации 
•     Безогневое нанесение 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 
Основа модифицированные полимер-карбоновые смолы 
Плотность 1,1 кг/м³ 
Скорость отверждения (можно ходить) 3─12 ч. при +20 °С и отн. вл. 60 % 
Содержание сухих веществ не менее 50 % 
Прочность на растяжение > 3,2 Н/мм2 
Прочность сцепления (адгезия) 
     - общая DIN ISO 2409 
     - к бетону 
     - к металлу 
     - к дереву 
     - к пластику 

 
G 6 
3,0 МПа 
2,8 МПа  
2,5 МПа  
1,6 МПа 

Твердость (по шкале Шора А) 67 
Полный набор прочности 7 суток 



Растяжение при разрыве > 300 % 
Температура эксплуатации −60...+120 °С 
Температура нанесения −20...+35 °С 
Расход при сплошном покрытии 1,2–2 кг/м2 
Группа горючести Г1 
Растворитель ксилол 
Цвет лазурно-синий 
Тара 10, 20 кг, металлическое ведро 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, пыли, жира, масла, бетонной крошки, цементного 
молочка, опалубочной смазки, поверхностных химических веществ и других загрязнений, которые могут 
ослабить адгезию гидроизоляционного покрытия. Новоуложенный бетон выдержите минимум 28 дней перед 
нанесением покрытия. Трещины, примыкания, места прохода коммуникаций (труб, проводов и т. п.) 
отремонтируйте специальными ремонтными составами. На цементную стяжку, бетон, дерево, кирпич и другие 
пористые поверхности нанесите акриловую грунтовку глубокого проникновения LIQUIPOL G1 с расходом 0,1–
0,2 кг/м2, либо другую аналогичную грунтовку. При отрицательных температурах – используйте праймер 
LIQUIPOL 08 с расходом 0,13 кг/м2. Не ранее чем через час после нанесения грунтовки приступайте к 
гидроизоляции. 
 
НАНЕСЕНИЕ: 

До начала работ тщательно перемешайте материал не менее 3─5 минут. Нанесите базовый слой LIQUIPOL 850 
на всю площадь гидроизолируемой поверхности, сплошным слоем валиком, кистью или аппаратом 
безвоздушного распыления (давление 180─220 бар, сопло 29, 31─34), избегая образования непрокрасов. В 
случае нанесения безвоздушным распылителем допускается разбавление ксилолом до 5 % от общей массы 
материала. Выдержите технологический перерыв 3─12 часов до высыхания на отлип. Нанесите финишный 
слой LIQUIPOL 850, перекрывая всю площадь гидроизоляции. В случае использования материала для других 
целей или не упомянутых в аннотации условиях требуется самостоятельно провести испытания или 
обратиться к производителю. 
 
ХРАНЕНИЕ: 

Срок хранения 36 месяцев с даты изготовления при условии надлежащего хранения в заводской запечатанной 
упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С. После вскрытия допускается хранение в 
плотно закрытой таре в течение 12 месяцев. Упаковку хранить крышкой вверх. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Не применять вблизи источников открытого огня. При попадании на кожу и в глаза промыть водой в течение 
5─10 минут, при необходимости обратиться к врачу. Работы производить в спецодежде, очках, перчатках, 
респираторе класса FFP3. Беречь от детей. Остатки материала не сливать в канализацию, водоёмы, почву. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Сырой материал очистить растворителем. Затвердевший материал удалить механически. 
 

 

 

 

 

 

 

 


