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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ АРМИРУЮЩЕЕ 

ПОЛИЭФИРНОЕ НЕТКАНОЕ ПОЛОТНО  

 
Для усиления поверхности, швов, стыков, 

примыканий и других ответственных участков 

при проведении гидроизоляционных 

и ремонтных работ. 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Для наружных и внутренних работ как армирующий укрепляющий слой при устройстве бесшовной 
гидроизоляционной мембраны в кровельной системе LIQUIPOL либо при использовании других технологий, 
требующих армирования: 

•     Сплошное армирование поверхности 
•     Армирование швов любых типов металлических и мягких кровель 

•     Ремонтные работы 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА: 

•     Отлично впитывает жидкие полимерные материалы 
•     Химически стойкий 
•     Стойкий к ультрафиолетовым лучам 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Основа полиэфирное волокно 

Поверхностная плотность 70 г/м2 

Группа горючести Г1 

Цвет белый 

Размер 0,15 м x 100 м; 1 м x 100 м 

 

НАНЕСЕНИЕ: 

Наносится на влажную поверхность или сырой материал. Сверху обязательно нанести капсулирующий слой 
материала. 
 

 

 

 

 

 


