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ГРУНТОВКА LIQUIPOL G1 
 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГОТОВАЯ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО 

ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОДНОЙ 

АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ 

 
Для подготовки пористых, минеральных и других 

впитывающих поверхностей перед нанесением 

финишных материалов. 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Для наружных и внутренних работ по бетонным, кирпичным, металлическим, деревянным, цементным, 
гипсовым, гипсокартонным, оштукатуренным поверхностям, для обоев под покраску, а также под 
керамическую плитку и керамогранит для стен, полов и потолков в жилых и промышленных помещениях. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА: 

•     С высокой адгезией к большинству строительных материалов 
•     Укрепляет пористые, минеральные и другие впитывающие поверхности, связывает пыль 
•     С высокой проникающей способностью 
•     Снижает впитывающую способность основания 
•     Быстровысыхающая 
•     Паропроницаемая 
•     Стойкая к отрицательным температурам 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Основа водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки 

Плотность 1,05 г/см3 

Температура нанесения +5…+35 °С 

Температура эксплуатации −40…+55 °С 

Время высыхания одного слоя при 
нормальных условиях окружающей среды 

от 1 часа 

Расход 130 г/м2 

Растворитель вода 

Цвет белый 

Тара 1, 5, 10 кг, пластиковая канистра 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, жира, масла, химических веществ и других загрязнений. 
Бетон очистить от цементного молочка, бетонной крошки, опалубочной смазки. Окна, двери и прочие 
элементы конструкций, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой. Качество подготовки 
поверхности напрямую влияет на адгезию материала. 
 
 

 
 



НАНЕСЕНИЕ: 

До начала работ тщательно перемешайте грунтовку. Нанесите грунтовку на поверхность, требующую 

грунтования, валиком, кистью или краскопультом сплошным слоем без пропусков. Труднодоступные места и 
углы грунтовать кистью. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать два раза. Окраску 
загрунтованного покрытия рекомендуется проводить не раньше, чем через 1 час. 
 
ХРАНЕНИЕ: 

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления при условии надлежащего хранения в заводской запечатанной 
упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С. Не допускать замораживания. Упаковку 
хранить крышкой вверх. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

При попадании на кожу и в глаза промыть водой в течение 5─10 минут, при необходимости обратиться к 
врачу. Работы производить в спецодежде, очках, перчатках. Пожаробезопасна. Беречь от детей. Остатки 
грунтовки не сливать в канализацию, водоёмы, почву. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Сырую и высохшую грунтовку очистить водой. 
 

 

 

 

 


