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УЛЬТРАФИОЛЕТОСТОЙКИЙ 
РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ КРОВЛИ 
LIQUIPOL 
 

Для проведения гидроизоляционных работ при ремонте 

любых типов металлических и шиферных кровель, 

арочных ангаров. 

 
СОСТАВ РЕМКОМПЛЕКТА: 

 LIQUIPOL 677 – однокомпонентная 

полимерная мастика на основе акрилового 

сополимера нового поколения (3 кг) 

 LIQUIPOL COVER – высокотехнологичное 

армирующее полиэфирное нетканое полотно 

(размер – 0,15х10 м) 

 Перчатки 

 Кисть 

 Нож канцелярский 

 Инструкцию по применению 

 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

•     Скатные кровли: металлические, шиферные, ондулиновые, сэндвич-панели 
•     Швы между бетонными плитами, места примыканий металла к бетону, кирпичу, дереву 
•     Арочные ангары 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА LIQUIPOL 677: 

•     Стойкий к ультрафиолетовым лучам и отрицательным температурам 
•     Сверхэластичный (компенсирует расширения и подвижки основания, в том числе при экстремально           
       низких температурах) 
•     Ремонтопригодный (без специальных навыков и оборудования) 

•     Не требующий демонтажа старого покрытия 
•     С антикоррозийным свойством 
•     Защищает от образования грибка и плесени 
•     Высокопаропроницаемый 
•     По всей площади нанесения образует эксплуатируемую бесшовную водонепроницаемую мембрану 
•     С высокой адгезией к большинству строительных материалов 
•     Нетоксичный, без запаха 
•     Безогневое нанесение 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА COVER: 

•     Отлично впитывает жидкие полимерные материалы 
•     Химически стойкий 
•     Стойкий к ультрафиолетовым лучам 
 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА LIQUIPOL 808: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Основа акриловый сополимер 

Скорость отверждения (можно ходить) 
от 3 часов (зависит от температуры окружающей среды и 
влажности) 

Растяжение 600 % 

Температура нанесения +5…+35 °С 

Температура эксплуатации −50…+60 °С 

Расход 
- при сплошном покрытии 1–2 кг/м2 
- по шву с армирующей тканью (0,15 м) 0,5 кг/пог. м 

Группа горючести Г1 

Растворитель вода 

Цвет белый 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА LIQUIPOL COVER: 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Основа полиэфирное волокно 

Поверхностная плотность 70 г/м2 

Группа горючести Г1 

Цвет белый 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, жира, масла, химических веществ и других загрязнений. Бетон 
очистить от цементного молочка, бетонной крошки, опалубочной смазки. Металл обезжирить и удалить рыхлую 
ржавчину. Трещины, примыкания, места прохода коммуникаций (труб, проводов и т. п.) должны быть 
отремонтированы и не иметь пустот. На цементную стяжку, бетон, дерево, кирпич и другие пористые поверхности 
нанесите грунт LIQUIPOL G1. Качество подготовки поверхности напрямую влияет на адгезию покрытия и его 
долговечность. 
 
НАНЕСЕНИЕ: 

До начала работ тщательно перемешайте материал не менее 2─3 минут. Нанесите кистью базовый слой на место 

ремонта (шов, отверстие или др. место протечки) в один слой с расходом 200 г/пог. м. Затем усильте 

ремонтируемый участок армирующей тканью LIQUIPOL COVER, перекрывая его. Ткань утопите в слой сырого, 

нанесенного на поверхность LIQUIPOL 677 с помощью кисти, пока ткань не пропитается. Полосы армирующей 

ткани укладываются внахлёст 5 см на предыдущие. Избегайте образования непрокрасов, морщин и воздушных 

карманов на шляпках кровельных саморезов, разрезая ленту и выгоняя воздух кистью в местах разреза. Сверху 

«мокрым по мокрому» нанесите второй капсулирующий слой мастики LIQUIPOL 677, чтобы полностью закрыть 

армирующую ткань с расходом 150 г/пог. м. Выдержите технологический перерыв, не менее 3 часов, до высыхания 

на отлип. Нанесите финишный слой LIQUIPOL 677 с расходом 150 г/пог. м на армированные участки. 

 
ХРАНЕНИЕ: 

Срок хранения 24 месяца с даты изготовления при условии надлежащего хранения в заводской запечатанной 
упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С. После вскрытия допускается хранение в плотно 
закрытой таре в течение 12 месяцев. Не допускать замораживания. Упаковку хранить крышкой вверх. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

При попадании на кожу и в глаза промыть водой в течение 5─10 минут, при необходимости обратиться к врачу. 
Работы производить в спецодежде, очках, перчатках. Пожаробезопасный. Беречь от детей. Остатки материала не 
сливать в канализацию, водоёмы, почву. 
 
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

Сырой материал очистить водой. Затвердевший материал удалить механически. 
 

 

 


