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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ / /   LQ–TI–POOL/26–05 
 

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛИКВИПОЛЬ 
для создания гидроизоляционного слоя 

в бассейнах и резервуарах со стоячей водой 
 

1. СХЕМАТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

 

* Гарантия на целостность покрытия действует при соблюдении технологии нанесения материала. 

2. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Расход материала при нанесении сплошным слоем 

МАТЕРИАЛ РАСХОД 

Мастика LIQUIPOL 850 1,2–1,6 кг/м2 
Грунтовка LIQUIPOL G1 0,1–0,2 кг/м2 

 
Мастика LIQUIPOL 850 – гидроизоляционное ультрафиолетостойкое однокомпонентное 
полимерное покрытие на основе модифицированных полимер-карбоновых смол нового 
поколения, цвет – белый, ТУ 20.30.22–005–71679550–2024 

Грунтовка LIQUIPOL G1 – высококачественная готовая к использованию грунтовка глубокого 
проникновения на основе водной акриловой дисперсии, ТУ 20.30.11–005–71679550–2024 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

• Температура нанесения: -20...+35 °С 
• Относительная влажность воздуха: не более 80 % 
• Отсутствие осадков в течение следующих суток после нанесения материала 
• Отсутствие росы, инея, льда на поверхности 
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4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
 

ТИП ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Перчатки * хлопчатобумажные, прорезиненные 
Кисти * флейцевые плоские (для лаков) 

Валик для шпатлевки * нейлоновое волокно, высота ворса 18─20 мм 
Аппарат безвоздушного распыления давление 180─220 бар, сопло 29, 31─34 

* Обязательное оборудование. 

5. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

Мастику LIQUIPOL 850 наносите с помощью валика для шпатлевки, кисти или аппарата 
безвоздушного распыления. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, пыли, жира, масла, бетонной крошки, 
цементного молочка, опалубочной смазки, поверхностных химических веществ и других загрязнений, 
которые могут ослабить адгезию гидроизоляционного покрытия. Новоуложенный бетон выдержите 
минимум 28 дней перед нанесением покрытия. Трещины, примыкания, места прохода коммуникаций 
(труб, проводов и т. п.) отремонтируйте специальными ремонтными составами. На цементную стяжку, 
бетон, дерево, кирпич и другие пористые поверхности нанесите акриловую грунтовку глубокого 
проникновения LIQUIPOL G1 с расходом 0,1–0,2 кг/м2, либо другую аналогичную грунтовку. При 
отрицательных температурах – используйте праймер LIQUIPOL 08 с расходом 0,13 кг/м2. Не ранее чем 
через час после нанесения грунтовки приступайте к гидроизоляции. 

7. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

До начала работ тщательно перемешайте LIQUIPOL 850 низкоскоростным миксером не менее 
3─5 минут. 

  
СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО СЛОЯ 

Нанесите слой LIQUIPOL 850 на всю площадь гидроизолируемой поверхности с расходом    
0,6–0,8 кг/м2, сплошным слоем без пропусков, избегая образования непрокрасов. Выдержите 
технологический перерыв 3─12 часов до высыхания на отлип.  

 
СОЗДАНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ 

Нанесите финишный слой LIQUIPOL 850 с расходом 0,6–0,8 кг/м2, перекрывая всю площадь 
гидроизоляции. Полную прочность покрытие набирает через 7 дней. 

 

8. РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ 
 
В случае обнаружения дефектов гидроизоляционного слоя, полученных в связи с 

нарушением технологии нанесения или механическим воздействием, для восстановления 
гидроизоляционного слоя используйте мастику LIQUIPOL 850. 
 

9. РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ LIQUIPOL 
 

В результате применения гидроизоляционной кровельной системы ЛИКВИПОЛЬ 
по всей площади нанесения образуется бесшовная водонепроницаемая мембрана с 
повышенной износостойкостью, стойкая к ультрафиолету, умеренным концентрациям 
сероводорода, хлора, различных кислот и щелочей, эластичная, в том числе при 
низких температурах. 

 


